@ Vas svét strojq...

Objednaci ¢islo:
LAP00029

720 € bez DPH
871 K¢ s DPH

Rotacna os je vybavena
motorizovanym pohonom a je
riadena softvérom stroja, ktory
synchronizuje pohyb osi s
pohybom laserového luca, co
umoznuje precizne popisovanie
grafiky a textu na povrchu pera
alebo iného podobného predmetu.
Tato rotacna os najde svoje vyuzitie
v reklame, priemysle a
personalizovanom oznacovani
réznych vyrobkov.
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Bow prospésnosti
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Ustaveni a zaskoleni

www.bow.cz
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Kazdy stroj prochézi V sidle nasi spole¢nosti mame Pro véechny stroje nabizime Servis CNC
kompletni kontrolou, pfi které k dispozici predvadéci takeé usrave>;1|' strJo'e R Jistota pohotového a
je uveden do chodu, spravné centrum, které mohou N . ) kvalitniho servisniho zazemi.
o . . P RS zaskoleni obsluhy.
sefizen a proméfen. zékaznici kdykoli navstivit.
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/1

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



