PRVNi HANACKA

@ Vas svét strojq...

Numco E2 2030
MTC

Objednaci ¢islo:
RO200023

Cena na dotaz

Frézovaci router strednej velkosti
bez vymeny nastroja uréeny na
profesionalne vyuzitie. Ram stroja
je vyrobeny zo zvaranych
ocelovych profilov, portal je
tvoreny hrubostennou ocelou. Tato
konstrukcia zarucuje vysoku tuhost
stroja aj pri naro¢nych operaciach.

PROFI

www.bow.cz

NUMCO

¢ Vreteno o vykonu 3 kW, 24 000 ot/min (volitelné 4,5 nebo 6 kW)

e Pohyb v ose Z se uskutec¢ruje pomoci kulickového Sroubu, v osach X a Y jsou pouzity ozubené hiebeny a
pastorky. V ose Y je pouzit pfesny dudini pohon, ktery zabrariuje nezadoucimu krouceni portalu

vedeni THK a italské vieteno HSD

prdchodem mezi portalem a stolem

pfipojeného pocitace

Stroj je osazen kvalitnimi komponenty pfednich svétovych vyrobct - kulickové Srouby a linearni
Volitelné Ize stroj dovybavit vakuovym stolem s vyvévou Backer, fixirkou, pneumatickymi dorazy ¢i zvysenym

Stroj je fizen systémem ARMOTE umoznujici jednoduché a rychlé programovani v ¢eském jazyce pomoci

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 1/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.


https://www.bow.cz/clanky/ridici-system-armote-na-cnc-frezkach-numco-13
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¢ Ke stroji poskytujeme zdarma CAD/CAM software GRAVOSTAR umoziujici jednoduché a rychlé
programovani

Rozsah dodavky

2,5 D CAD/CAM software GRAVOSTAR
Nastavec na odsavani

Senzor pro méfeni délkové korekce nastroje
Matice pro upnuti klestiny ER 25 (32)
Nivelaé¢ni prvky

MPG rucni ovladac

Tla¢itko START/STOP

¢ Pracovni stul s T-drazkami

Bow prospésnosti

|Z| Predprodejni kontrola Predvadéci centrum B3|

D o ) o P Ustaveni a zaskoleni :
Kazdy stroj prochazi V sidle nasi spole¢nosti mame Pro véechny stroie nabizime Servis CNC
kompletni kontrolou, pfi které k dispozici predvadéci takeé usrave)wl’n' stri)'e N Jistota pohotového a
je uveden do chodu, spravné centrum, které mohou N ) ) kvalitniho servisniho zazemi.
b . . L ) e zaskoleni obsluhy.
sefizen a proméren. zakaznici kdykoli navstivit.
Uvedené doporucené maloobchodni ceny jsou nezadvazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 2/4
p Yy ) y! Y. Y ) y p pravy. yly,

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.


https://www.bow.cz/clanky/2-5cad-cam-software-gravostar-17
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Technicka data

Riadiaci systém

Riadiaci systém ARMOTE
Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie 400V
Vreteno

Vykon vretena 3 kW

Otacky

0 - 24000 ot/min

Presnost obrabanie

Opakovatelna presnost 0,02 mm
Rozsah posuvov

Rozsah posuvu - os X 2050 mm
Rozsah posuvu - os Y 3080 mm
Rozsah posuvu - os Z 200 mm

Pracovny posuv

Pracovny posuv - os X

15000 mm/min

Pracovny posuv - os Y

15000 mm/min

Pracovny posuv - os Z

6000 mm/min

Rychloposuv

Rychloposuv - os X

25000 mm/min

Rychloposuv - os Y

25000 mm/min

Rychloposuv - os Z

9000 mm/min

Pohony os

Krokové motory

Pracovny stol

Rozmery pracovného stola

2050 x 3080 mm

Plocha pracovného stola

T- drazky

Konstrukcia

Konstrukcia rdmu stroja

Svafovany z ocelovych profilQ

Konstrukcia portalu

Silnosténny ocelovy profil

Koncepcia - os X

Sikmé ozubeni

Koncepcia-osY

Sikmé ozubeni

Koncepcia-Z

Kuli¢ckové Srouby

Rozmery

Rozmery (§ X v X h) 3750 x 1800 x 2950 mm

Hmotnost 1650 kg

Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 3/4

chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.
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Doporucené prislusenstvi

NnUMCOo

Vakuovy stdl s T-drazkou (E2

2030) a 1 x vyveva Backer KVT

3.140

Objednaci ¢islo ROP00019

Cena bez DPH 8800 K¢

Cenas DPH 10 648 K¢
NnuUMCo NnUMCOo NnuUMCo
Fixirka

Vreteno 4,5 kW HSD (namiesto 3
kW HSD)

Objednaci ¢islo

ROP00023
Cena bez DPH 780 K¢
Cena s DPH 943 K¢
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OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY

Kliestiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15
ks

Objednaci cislo

Pneumaticky doraz (4 ks) Zvysenie priechodu medzi

portalom a stolom na 400 mm

Objednaci ¢islo ROP00020 Objednaci ¢islo ROP00021 Objednaci ¢islo ROP00022
Cena bez DPH 840 K¢ Cena bez DPH 396 K¢ Cena bez DPH 1360 K¢
Cenas DPH 1016 K¢ Cena s DPH 479 Ke Cenas DPH 1645 K¢

NnUMCOo

Vreteno 6 kW HSD (namiesto 3

Startovacia sada nastrojov (frézy
kW HSD)

Sada nastrojov pre routery
2x 11 ks)

Objednaci ¢islo

ROP00024 Objednaci ¢islo NU40004 Objednaci ¢islo NU40007
Cena bez DPH 1360 K¢ Cena bez DPH 720 K¢ Cena bez DPH 1160 K¢
Cena s DPH 1645 K¢ Cena s DPH 871 K¢ Cenas DPH 1403 K¢

e

OFMUM Yholzisraft
Kliestiny ER32, 3 - 20 mm, sada Konvertor RS 232 - USB PVC ohybna hadica ¢ 100 mm, 9
18 ks m

3441109 Objednaci ¢islo 3441122 Objednaci cislo 8081009 Objednaci ¢islo 5142443
Cena bez DPH 172 Ké Cena bez DPH 208 K¢ Cena bez DPH 40 K¢ Cena bez DPH 72 Ké
Cena s DPH 208 K¢ Cena s DPH 251 K¢ Cenas DPH 48 K¢ Cena s DPH 87 K¢
Uvedené doporuc¢ené maloobchodni ceny jsou nezavazné a mohou byt kdykoliv zménény. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neru¢ime za omyly, str. 4/4
chyby prekladu a tiskové chyby. Zobrazeni strojli nebo jejich ¢asti mize byt pouze informativniho charakteru. Pro nakup kontaktujte nase specializované prodejce.



