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ZRUŠENO Navíjecí
buben s hadicí
SAR 13/12 PRO
Objednací číslo:
2105817

Produkt již není v nabídce

Navíjecí buben s polyuretanovou
hadicí délky 12 m a koncovkou ID
1/4“.

Vysoce kvalitní PU hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou pro profi použití
Ocelová konstrukce, lze namontovat na stěnu nebo strop
Jednoduchým zatáhnutím lze hadici na libovolném místě zaaretovat nebo navinout
Kvalitní rychlospojky
Provozní teplota: -5°C až + 40°C
Délka připojovací hadice 2 m

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní
kontrolou, při které je uveden do
chodu, správně seřízen a
proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro
fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum
Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a
zařízení na jednom místě.
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Technická data
Max. prevádzkový tlak 15 bar
Dĺžka hadice 12 m
Vnútorný priemer 13 mm
Vonkajší priemer 18 mm
Upnutie ID 1/4
Hmotnosť 7,5 kg


